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Technische Dokumentation
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1) Anwendungsbereich

Die Absperrschieber sind fiir den Einsatz in Absauganlagen der spanabhebenden Industrie konzipiert.
Sie dienen der schnellen Absperrung von Vakuumleitungen. Als Schiittgutschieber eignen sich die
Schieber nicht. Auch fiir eine Verwendung bei positivem Druck oder bei Unterdruck tiber 4.000 Pa
sind die Schieber nicht ausgelegt.

Achtung: Die Absperrschieber diirfen auf keinen Fall als Feuerklappen in Brandschutzanlagen
eingesetzt werden.

Der Einsatz des Schiebers soll in Innenrdumen bei Raumtemperatur erfolgen. Von einer Verwendung
im Freien ist abzusehen. Niedrige Lufttemperaturen konnen zur Kondensation fiihren. Der Schieber
ist unbedingt vor Feuchtigkeit zu schiitzen, also auch vor Kondensaten (Tau) und anderen
Niederschldgen. Diese konnen vor allem zu Beschddigungen der Pneumatikteile am Schieber fiihren.
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2) Aufbau und Funktionsweise

Der Absperrschieber aus Stahl verzinkt besteht aus zwei miteinander verschraubten Gehéduseblechen
der Dicke 1,5-3 mm, zwischen denen ein Schieberblech der Dicke 2-4 mm gleitet. Die Dicke der
Bleche variiert je nach Schiebergrofle. Bis Nennweite 200 mm sind in jede Gehdusehilfte zwei
Dichtringe (ein PE-Gleitring + ein profilierter Anpressring) in einen vertieften Einbauraum um die
Schieber-Offnung eingelegt. Bei Schiebern mit Nennweite groBer 200 mm nur der PE-Gleitring.

Die Schieber sind mit Druckluftzylindern ausgestattet, wobei auf Schiebern ab Nennweite 180 mm
zwei Zylinder montiert sind. Auf diese Weise wird eine gleichmiBige Fiihrung des Schieberblechs im
Gehduse erreicht und Verschleil3 vorgebeugt.

Die Steuerung des Schiebers erfolgt iiber ein elektro-pneumatisches 5/2-Wege-Magnetventil. Das
Ventil ist mit einer Magnetspule inkl. LED-Stecker versehen. Der Kunde kann bei seiner Bestellung
auswdhlen, welche Spule auf dem Ventil montiert werden soll, wobei folgende Spannungen zur
Auswahl stehen: 230 VAC, 24 VDC, 12 VDC, 24 V AC, 48V AC oder 110 V AC.

Zusitzlich legen wir jedem Schieber eine Ersatzspule bei. Bei Schiebern fiir 230 V AC, kann der
Kunde sich statt fiir eine Ersatzspule der gleichen Spannung auch fiir eine Ersatzspule in 24 V DC
entscheiden.

Das Ventil ist mit drei geraden Steckverschraubungen (Messing vernickelt, G 1/8"-Gewinde) und
zwei handverstellbaren Drosselschalldimpfern bestiickt. Diese dienen der Einstellung der Offnungs-
und SchlieBgeschwindigkeit des Schiebers. An die Verschraubungen kénnen Schlduche mit 6 mm
AuBendurchmesser fiir die Druckluftversorgung angeschlossen werden.

Es soll vorzugsweise trockene und 6lfreie Druckluft mit einem Normaldruck von 8 bar zum Einsatz
kommen. Falls gedlte Luft zum Einsatz kommt, muss der Absperrschieber immer mit gedlter
Druckluft betrieben werden, d.h. ein spaterer Betrieb ohne Ol ist dann nicht mehr moglich.
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3) MaRe und Gewichte

D: Schieber-Durchmesser B: Schieber-Breite
H: Schieber-Héhe F: Linge Schieber gedffnet
D1: Dicke Schieberblech  D2: Dicke Gehduseblech

C: Léiinge Schieberblech

D3: Blechdicke Anschlussstutzen

D Hub H B C F D1 D2 D3 | Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
80 90 125 157 225 345 2 1,5 1 2,8
100 110 125 177 265 405 2 1,5 1 3.4
120 135 125 200 315 481 2 1,5 1 4
125 135 125 200 315 481 2 1,5 1 4,1
140 160 125 225 362 555 2 1,5 1 4,8
150 160 125 225 362 555 2 1,5 1 4,9
160 170 125 235 383 584 2 1,5 1 5,2
180 210 125 276 465 708 2 1,5 1 7,4
200 210 125 276 465 708 2 1,5 1 7,4
225 260 165 345 565 857 3 2 1 13,5
250 260 165 370 565 859 3 2 1 14
280 325 165 421 705 1.059 3 2 1 21
300 325 165 421 705 1.059 3 2 1 21
315 325 165 436 705 1.059 3 2 1 21
350 365 165 473 765 1.162 3 2 1 24
355 365 165 473 765 1.317 3 2 1 24
400 415 165 521 870 1.317 3 2 1 28,5
450 465 224 622 990 1.491 4 3 1 58
500 510 224 672 1.090 1.636 4 3 1 67
560 580 224 771 1.240 1.867 4 3 1 72
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Fiir weitere Mal3e stehen unter https://absaugwelt.de/CAD STEP-Daten zum Download zur

Verfiigung.

4) Ersatzteile

Neben den fertig montierten Schiebern konnen Pneumatikzylinder, Magnetventile, Spulen, Stecker,
Schlduche sowie Steckverschraubungen und Drosselschallddmpfer auch einzeln als Ersatzteile liber

unseren Online-Shop www.absaugwelt.de bezogen werden.

a) Druckluftzylinder

Auf den Absperrschiebern sind ausschlieBlich doppeltwirkende ISO-Zylinder mit Magnetring
montiert. Die Zylinder auf den Schiebern mit Nennweite 80 — 250 mm entsprechen ISO15552. Auf
den Schiebern mit Nennweite 280 — 560 mm Durchmesser befinden sich ISO-Zylinder nach ISO 6431

VDMA mit Sensornut und einstellbarer Endlagenddmpfung.

Schieber! Zylinder? Bezeichnung
TQP080 | MI25S0090CAG* | ISO-Zylinder mit 90mm Hub + @ 25mm + 2 WV?3 G1/8"
TQP100 | MI25S0110CAG* | ISO-Zylinder mit 110mm Hub + @ 25mm +2 WV G1/8"
TQP120 | MI25S0135CAG* | ISO-Zylinder mit 135mm Hub + @ 25mm + 2 WV G1/8"
TQP125 | MI25S0135CAG* | ISO-Zylinder mit 135mm Hub + @ 25mm + 2 WV G1/8"
TQP140 | MI25S0160CAG* | ISO-Zylinder mit 160mm Hub + @ 25mm + 2 WV G1/8"
TQP150 | MI25S0160CAG* | ISO-Zylinder mit 160mm Hub + @ 25mm + 2 WV G1/8"
TQP160 | MI25S0170CAG* | 1SO-Zylinder mit 170mm Hub + @ 25mm + 2 WV G1/8"
TQP180 | MI25S0210CAG* | ISO-Zylinder mit 210mm Hub + @ 25mm + 2 WV G1/8"
TQP200 | MI25S0210CAG* | ISO-Zylinder mit 210mm Hub + @ 25mm + 2 WV G1/8"
TQP225 | MI25S0260CAG* | ISO-Zylinder mit 260mm Hub + @ 25mm + 2 WV G1/8"
TQP250 | MI25S0260CAG* | ISO-Zylinder mit 260mm Hub + @ 25mm + 2 WV G1/8"
TQP280 | SAI32S0325G* ISO-Zylinder mit 325mm Hub + @ 32mm + 2 WV G1/8"
TQP300 | SAI32S0325G* ISO-Zylinder mit 325mm Hub + @ 32mm + 2 WV G1/8"
TQP315 | SAI32S0325G* ISO-Zylinder mit 325mm Hub + @ 32mm + 2 WV G1/8"
TQP350 | SAI32S0365G* ISO-Zylinder mit 365mm Hub + @ 32mm + 2 WV G1/8"
TQP355 | SAI32S0365G* ISO-Zylinder mit 365mm Hub + @ 32mm + 2 WV G1/8"
TQP400 | SAI32S50415G* ISO-Zylinder mit 415mm Hub + @ 32mm + 2 WV G1/8"
TQP450 | SAI50S0465G* ISO-Zylinder mit 465mm Hub + @ 50mm +2 WV G1/4"
TQP500 | SAIS0S0510G* ISO-Zylinder mit 510mm Hub + @ 50mm + 2 WV G1/4"
TQP560 | SAI50S0580G* ISO-Zylinder mit 580mm Hub + @ 50mm +2 WV G1/4"

L https://absaugwelt.de/pneumatikzylinder

2 https://absaugwelt.de/absperrschieber

3 WF = Winkelverschraubung
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) ) Zylinder mit Hub 325 — 560 mm,
Zylinder mit Hub 90 - 260 mm, @ 25mm O 32mm oder @ 50mm

Die Zylinder sind mit drehbaren Winkelverschraubungen bestiickt. (Vgl. ¢) Kleinteile)

b) Steuerventil

Bei dem Steuerventil auf dem Schieber handelt es sich um ein monostabiles 5/2-Wege-Magnetventil
mit G 1/8"-Gewinden. Je nach Kundenwunsch befinden sich Spulen in unterschiedlichen
Spannungen auf dem Ventil. Die Artikelnummern der Ventile lauten wie folgt:

5/2-Wege-Magnetventil mit Verschraubungen
und Drosselschallddmpfern ( *4V210-06-SIK )

Spannung Artikelnummer*
Spannung 230 V AC 4V210-06-SIAC220VL
Spannung 24 V DC 4V210-06-S1DC24VL
Spannung 24 V AC 4V210-06-S1AC24VL
Spannung 12 V DC 4V210-06-S1DC12VL
Spannung 48 V AC 4V210-06-STAC48VL
Spannung 110 V DC 4V210-06-S1DCI110VL

4 https://absaugwelt.de/4V210-06-S1-K
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c) Kleinteile

Die folgenden Teile konnen tiber https://absaugwelt.de/Zubehoer bezogen werden.

Gerade Steckanschliisse IQSG186GMSV ﬁ
Winkel-Steckanschliisse IQSL186GMSV m
Drosselschallddmpfer 023521 m
T-Steckanschliisse IQST60MSV %
Polyurethanschliduche PUN6X4BLAU

blau oder schwarz PUN6X4SCHWARZ g
Kupplungsstecker zum KSK 4 NW7 W
Druckluftanschluss )

5) Montage

a) Vor der Montage

Vor der Installation des Absperrschiebers sollte er in stromlosen Zustand per Handbetétigung getestet
werden. Der Schieber muss dafiir mit Druckluft versorgt werden. Driicken Sie den roten Knopf am
Magnetventil, woraufhin der Absperrschieber 6ffnet. Beim Loslassen des Knopfes soll der
Absperrschieber wieder schlieBen. Es ist insbesondere zu priifen ob der Schieber exakt ausgerichtet
ist, d.h. ob er sich weitgehend reibungslos bewegen ldsst. Bei mangelhafter Ausrichtung kann ein
vorzeitiger Verschlei3 des Schiebers eintreten.
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Falls notig ldsst sich die voreingestellte Offnungs- und SchlieBgeschwindigkeit an den
Drosselschallddmpfern nachjustieren. Eine Rechtsdrehung fiihrt zu einer Verringerung und eine
Linksdrehung zu einer Erhohung der Geschwindigkeit. Der Drosselschalldimpfer in Eingang 5 dient
der Einstellung der SchlieBgeschwindigkeit, der Drosselschallddmpfer in Eingang 3 dient der
Einstellung der Offnungsgeschwindigkeit. Die Grundeinstellung des Schiebers sollte immer
ausgehend von der Drosselposition ,,geschlossen* erfolgen (erreichbar durch Rechtsdrehung bis
zum Anschlag). AnschlieBend ndhert man sich mit Viertelumdrehungen nach links der richtigen
Geschwindigkeitseinstellung an.
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- Einstellung
Offnungsgeschwingkeit

Einstellung
SchlieBgeschwingkeit

) Nachjustierung der Geschwindigkeit
an Eingang 3 (Offnungsgeschwindigkeit) und Eingang 5 (Schliefsgeschwindigkeit).
Rechtsdrehung: langsamer, Linksdrehung: schneller.

Ndhern Sie sich von der Stellung ,, geschlossen“ in Viertelumdrehungen der
richtigen Geschwindigkeit an.

Der Schieber darf nur mit der Hand bewegt werden, z.B. durch manuelles Herausziehen des
Schieberbleches, wenn die Druckluft und der Strom abgeschaltet sind.

Achtung: Beim Bewegen des Schiebers niemals die Hinde in die Schieber-Offnung bringen. Es
besteht Quetschgefahr.

Falls das Offnen bzw. SchlieBen des Schiebers nicht weitgehend reibungslos erfolgt, konnen die
Muttern an der Kolbenstange gelockert werden. AnschlieBend muss der Schieber mehrmals betétigt
werden bis die Schieber-Bewegung storungsfrei verlduft. Danach miissen die Muttern wieder
festgezogen werden. Der Schieber muss sich dabei im geschlossenen Zustand befinden.

Achtung: Grundsitzlich wird jeder Schieber von uns gepriift und voreingestellt. Fiir
Nachjustierungen durch unsere Kunden besteht keine Gewéhrleistung.
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b) Wahrend der Montage

1) Der Schieber muss lastfrei montiert werden, vorzugsweise in einer Horizontalleitung, d.h. nicht
liegend, wobei die Magnetspule am Ventil nach oben zeigen soll. Mechanische Spannungen am
Schieber miissen ausgeschlossen werden, z.B. durch Montage gemél folgender Zeichnung:

150 L 150

2) Die Erdung des elektro-pneumatischen Magnetventils (110 V. AC und 230 V AC) hat
ordnungsgemal zu erfolgen.

20’8 Stecker 4VST...... 20’ 8 Stecker 4VST......
11,0 11,0
6,7 0,1

DC -- 1 =plus // 2 =minus

6,3

AC:1=L,2=N, 3=Erde
Ende
'1 2‘

8,5
14,5
285
6,3
S—_
20
8,5
14,5
28,5

LED-Stecker 230 V AC (Artikelnr.: 4VST220L) LED-Stecker 24 V DC (Artikelnr.: 4VST24DL)

3) Fiir eine gleichmiBige Anstromung, darf der Schieber nicht unmittelbar vor oder nach Formteilen
und Bogen sowie in der Nihe von Ventilatoren eingebaut werden (3 — 5 D).

4) Bei der Montage miissen die fiir den Betriebsort geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungs-
vorschriften beachtet werden. Der Schieber muss fachgerecht eingebaut werden und durch seine
Positionierung darf keine Gefahrdung fiir Menschen und Gegensténde, die sich in der Néhe des
Schiebers befinden, entstehen. Aufgrund des schnellen Offnens und SchlieBens des Schiebers kann
es zu erheblichen Personen- und Sachschiden kommen.
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6) Wartung

In regelméfBigen Abstinden sollten die elektrischen und pneumatischen Anschliisse kontrolliert
werden. Auflerdem miissen alle Schrauben auf festen Sitz gepriift und gegebenenfalls festgezogen
werden

Achtung: Fiir Wartungs- und Reparaturarbeiten muss der Absperrschieber immer vom Druckluft- und
Stromnetz getrennt werden!

7) Kontaktdaten

Fiir Riickfragen stehen kompetente Ansprechpartner unter folgenden Kontaktdaten zur Verfiigung:

Streubel Automation GmbH Tel. 08466-90-494-10
Im Schlott 1 Fax 08466-90-494-15
92339 Beilngries/Grampersdorf E-Mail : info@pneumatikwelt.de

10



http://www.absaugwelt.de/
mailto:info@pneumatikwelt.de

